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TECHNOLOGIE EKOLOGICZNE




0 Biologiczne oczyszczalnie $ciekéw VH stuzq do
\(:‘ b oczyszczania Sciekéw z dJomdw jednorodzinnych, wielorodz-

innych, firm, szkdt, pensjonatdw, hoteli, ktére nie sq podtqczone

‘h\ do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. To innowacyjne rozwigzanie stanowi

Q‘ Q‘Q/ idealnq alternatywe dla szamba i pozwala zapomnieé o koniecznosci
Q Q systematycznego wywozenia $ciekdw oraz zwigzanych z tym duzymi wydatka-
er mi. Efektywno$¢ dziatania oczyszczalni VH30 PREMIUM i wysoki stopien oczyszcza-
qe\ nia Sciekdw (97%) stwarza mozliwos¢ rozsqczania oczyszczonych Sciekdw w gruncie (za

pomocq studni chtonnych, skrzynek rozsqczojacych lub drenazy) albo odprowadzania ich
do rowdw melioracyjnych lub ciekdw wodnych znajdujgcych sie w poblizu nieruchomosci.
Oczyszczalnia $ciekéw VH30 PREMIUM jest zgodna z normq PN-EN 12566-3 i posiada znak CE, daje
to mozliwo$¢ pozyskania dofinansowania. Inwestujgc w naszq technologie przyczyniasz sie do ochrony
srodowiska naturalnego oraz do zachowania czystych poktaddw gruntowych wdd pitnych.

CO WYROZNIA BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIE, VH30 PREMIUM?
WYSOKA SKUTECZNOSC

Oczyszczalnia posiada trzy strefy z napowietrzaniem i jest
wyposazona w podwdjny system recyrkulacji osadu czynnego,
co zapewnia bardzo wysoki parametr oczyszczania $ciekdw.

BRAK PRZYKRYCH ZAPACHOW

Scieki, ktére trafiajq do oczyszczalni sq natychmiast napowi-
etrzane za posrednictwem unikalnej technologii VH. W efekcie
ze zbiornika nie wydostajq sie zadne nieprzyjemne zapachy,
a oczyszczone Scieki sq bezbarwne i bezwonne.

NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI

Mate zuzycie prqdu i potrzeba usuwania nadmiernego osadu
czynnego $rednio raz na 12 miesigcy sprawiajq, ze korzystanie
z oczyszczalni VH jest wygodne i ekonomiczne.

BEZ DAWKOWANIA BAKTERII

Technologia rbwnomiernego napowietrzania sciekdéw
zapobiega ich gniciu i powstawaniu odordéw, wszystko
to bez uzycia dodatkowych biopreparatéw.

CERTYFIKOWANA JAKOSC

Zgodnosé¢ z polskqg normqg PN EN 12566-3 (znak bezpieczenst-
wa CE) oraz wiele wyrézniery i certyfikatéw. Producent posiada
dodatkowo ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.

15 LAT GWARANCUJI

Gwarancja na zbiornik i wszystkie zamontowane w nim pod-
zespoty. Oczyszczalnia wykonana jest z PP (polipropylen)

co zapewnia duzq trwatosé i odpornosé zbiornika

na substancje zawarte w $ciekach (elementy sktadowe
oczyszczalni wykonane sq z trwatych i niekorodujgcych
materiatéw).

LATWY | SZYBKI MONTAZ

Niewielka waga zbiornika pozwala na montaz bez uzycia
ciezkiego sprzetu budowlanego. Nie ma koniecznosci monto- .
wania osadnika wstepnego przed oczyszczalniaq. Montoz
mozliwy jest we wtasnym zakresie bez utraty gwarancji.
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Scieki doptywajgce do oczyszczalni trafiajg do wstepnej komory denitryfikacji é

&
- znajdujqcy sie tu kosz pretowy zatrzymuje wieksze zanieczyszczenio, ktore sq 4/‘/
poddawane wstepnej obrdobce. Dodatkowo $cieki sq natychmiast napowietrzane /»q
pecherzykami powietrza za posrednictwem unikalnej technologii VH. Niezwykle istotny jest
fakt, ze w oczyszczalni VH PREMIUM nie zachodzi proces fermentacji beztlenowej, ktéry charak-
teryzuje inne przydomowe oczyszczalnie Sciekéw. Dzieki temu oczyszczalnia VH PREMIUM nie
wydziela brzydkich zapachdw.

( ETAP2 )

Scieki przeptywajq do pierwotnej komory utleniania, gdzie znajduje sie uktad napowietrzania -
dyfuzor, ktéry intensywnie nopowietrza $cieki, co wptywa bardzo pozytywnie na rozwdj osadu
czynnego. Wszystkie funkcje zwigzane z napowietrzaniem i przepompowywaniem Sciekéw oraz
osadu czynnego odbywajq sie przy pomocy powietrza dostarczanego z kompresora. Brak czesci
elektronicznych wewnqtrz oczyszczalni przektada sie na niskg awaryjnosg.
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Scieki wptywajq do gtéwnej komory denitryfikacji, nastepuje tutaj przechwycenie wyptukanych
w procesie flotacji (ptywajacych) czgsteczek. W przestrzeni denitryfikacji dochodzi do usunigcia
zanieczyszczen azotowych.
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Scieki przeptywajq do gtéwnej komory utlenianio, gdzie znajduje sie drugi uktad napowietrzania
- dyfuzor. Dziatalno$é mikroorganizméw w tej komorze powoduje usuwanie ze Sciekédw zaniec-

zyszczerh organicznych i azotandéw. Technologia rownomiernego napowietrzania $ciekéw zapobie-
ga ich gniciu i powstawaniu odoréw - wszystko to bez uzycia biopreparatow.

(" ETAPS 99 @

Z komory utleniania $cieki przeptywajq do komory separacyjnej. W separatorze nastepuje odd-
zielenie osadu czynnego od oczyszczonych $ciekédw. Osad czynny sedymentuje, czyli opada na
dno w dolnej czesci komory separatora, a oczyszczone $Scieki wyptywajg w gérnej czesci przez
odptyw z oczyszczalni.

Wewnatrz zbiornika nie znajdujq sie zadne urzqgdzenia bedqgce pod napigciem.
Wszystkie funkcje zwigzane z napowietrzaniem i przepompowywaniem $ciekdw oraz osadu

czynnego odbywajq sie za posrednictwem powietrza z kompresora co bezposdrednio wptywa
na bezawaryjnos$¢ i minimalny stopien obstugi oczyszczalni.
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Parametry techniczne

Srednica
catkowita

Wysokosé
catkowita

Wysokosé
odptywu

Srednica
AUIF 160/200°

Waga
urzqdzenia

Moc
kompresora

1 Srednica wewnetrzna oczyszczalni 2,50 m.
2Gtebokosé posadowienia/wysokos$é oczyszczalni mozna zmienic
dodajgc nadbudowe o odpowiedniej wysokosci.
Nadbudowy dostgpne sq w wysokosciach co 10 cm.
3W standardzie wlot o $rednicy 160 mm. Istnieje mozliwo$é zmiany
na wlot o $rednicy 200 mm.

Licz D wa ilosé Dobowy tadunek S
. -Ic b9 p ol?q SRS owy 2 Parametry oczyszczania Sciekéw
uzytkownikow Sciekow zanieczyszczen

Zawiesina
ogélna

* jeden obywatel statystyczny = 135l wody/dobe

W sktad zestawu wchodzi: warto wiedzied
\V4

Szczelny zbiornik z plastiku (PP) Rozdzielacz powietrza

S svedcioma Komorami Technologia oczyszczania:

) . niskoobcigzony osad czynny
Plastikowa pokrywa - Przewdd powietrzny

Dmuchawa napowietrzajgca Bioaktywator do Oczyszczalnia zgodna

japonskiej firmy SECOH *uruchomienia oczyszczalni

z polskg normq
PN EN 12566-3.
Oczyszczalnia kompletna

2 dyfuzory napowietrzajace . Dokumentacja techniczna

System recyrkulacji
(8 pompy mamutowe)

i przygotowana do montazu.




Sprawne dziatanie przydomowej oczyszczalni sciekdw mozliwe jest

dzieki akcesoriom, ktdre sq tatwe w montazu i pozwalajg na prawidtowe

produkty wysokiej jokosci, takie jok zbiorniki, przepompownie, studnie chtonne,

nadbudowy czy skrzynki na kompresor.

<
e
zarzqdzanie gospodarkg wodno-$ciekowg. W naszej ofercie znojdq Panstwo SO
&

NADBUDOWY =

Nadbudowa pozwala na podwyzszenie oczyszczalni, zbiornika albo

studni chtonnej, czyli regulacje gtebokosci ich posadowienia. Przy

wyborze odpowiedniej nadbudowy nalezy pomietaé, ze na

otebokos¢ posadowienia wptyw majq trzy czynniki:

» Gtebokos$é posadowienia rury kanalizacyjnej/spustowej przyL

wyjséciu z budynku.

» Odlegtosc oczyszczalni, zbiornika lub studni chtonnej od budynku
(na kazdym metrze spadek powinien wynosié¢ 2 cm).

e Nachylenie terenu.

Nadbudowy dostepne sq co 10 cm.

SKRZYNKI NA KOMPRESOR

Oczyszczalnie wyposazone sq w urzqdzenio, zasilane sprezonym
powietrzem, ktére wytwarzane jest przez kompresor. Aby kompresor
mogt funkcjonowad poprawnie, nalezy zapewnié mu odpowiednie
warunki. Nie moze on pracowa¢ w miejscach, gdzie mogtby byé
narazony na bezposrednie dziatanie warunkdédw atmosferycznych.

Jednq z mozliwosci zapewnienia odpowiednich warunkéw do pracy

kompresora jest usytuowanie urzqdzenia w pobliskim budynku np. -

gospodarczym, garazu, piwnicy itp. (cddalonym od oczyszczalni na

maksymalnie 5 metréw). W przypadku braoku takiej mozliwosci

doskonatym rozwigzaniem bedzie skrzynka na kompresor, ktéra r
pozwoli na efektywnq prace kompresoro.
Skrzynki dostepne sq w dwdch wersjach:
* okrggta (wysokos$¢ 30 cm, Srednica 40 cm)

* prostokagtna (tugosé¢ 30 cm, szerokos$é 40 cm, wysokos$¢ 30 cm)

POKRYWY DO OCZYSZCZALNI

W naszym asortymencie posiodamy dwa rodzaje pokryw do ’
oczyszczalni:
e biaota z polipropylenu - przeznaczona do wszystkich modeli

oczyszczalni

e Zielona z polietylenu - przeznaoczona do modeli VH6L, VH6EP,
VH8L, VH8P*

* w standardzie biata pokrywa




STUDNIE CHLONNE EH ABSORB

Studnie chtonne stosuje sie do rozsqczania w gruncie wod opad-
owych i Sciekdw oczyszczonych z oczyszczalni biologicznych.
Rozwigzanie to nie wymaga zasilania energiq i potrzebuje
wytgcznie odpowiedniej wielkosci pola rozsgczajgcego. Studnie
chtonne EH ABSORB charakteryzujg sie wysokq trwatosciq,

na ktérg udzielamy 20-letniq gwarancje.

Srednica Wysokosé

Wysokosé < . o L
Srednica wejscia wejscia

Pojemnosci
: catkowita

(litry) (metry) rewizyjnego rewizyjnego
(metry) (metry)

(metry)

SERWIS OCZYSZCZALNI

Wszyscy nasi klienci mogq liczyé na wsparcie. Nasz serwis dba o uzytkownikdw biooczyszczalni VH.
Technicy chetnie odpowiadajg na pytania o w razie potrzeby, pracujg réwniez w terenie. Niewazne
czy oczyszczalnie uzytkujesz 10 lat, czy moze dopiero chcesz jg uruchomié i podczas czytania instrukgji
nasunie Ci sie jakie$ pytanie. Do tematu uzytkowania oczyszczalni biologicznej technicy podchodzq
z duzq pasjg, ciqgle poszerzajgc swojg wiedze poprzez zbierane doswiadczenie i szkolenia. Nasi

serwisanci stuzg pomocq zdalng réwniez przy pierwszym uruchomieniu - catkowicie bezptatniel

Pakiet serwisowy Zawartosé pakietu

4 Sprawdzenie poprownosci montazu oczyszczalni

) o 4 Kontrola sprawnosci urzqdzen w oczyszczalni

Pierwsze uruchomienie ) L
4 Badanie wydajnoéci kompresora

4 Optymalizacja ustawien zawordw oczyszczalni

4 Pomiary (tlenu rozpuszczonego w wodzie, pH, iloéci osadu czynnego)
4 Sprawdzenie poprawnosci montazu oczyszczalni
Pakiet podstawowy 4 Kontrola sprawnosci urzqdzen w oczyszczalni
4 Badanie wydajnosci kompresora
4 Optymalizacja ustawiery zaworéw oczyszczalni

4 Pomiary (tlenu rozpuszczonego w wodzie, pH, ilosci osadu czynnego)
4 Sprawdzenie poprownosci montazu oczyszczalni
4 Kontrola sprownosci urzqdzen w oczyszczalni
4 Badanie wydajnosci kompresora

Pakiet rozszerzony o 6 a .

4 Optymalizacja ustawiers zaworéw oczyszczalni

4 Odpompowanie catej zawartosci oczyszczalni
4 Doktadne oczyszczenie/umycie wnetrza oczyszczalni

4 Ponowne uruchomienie oczyszczalni (nie ptacimy za wdz asenizacyjny)

Zaméw wizyte serwisanta: 609 406 147




system
rozsaczajacy wodg
posciekows
(np.studnia




BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA NA KAZDY GRUNT

Dzieki bardzo wysokiemu parametrowi oczyszczania

(97% redukcji zanieczyszczen) istnieje wiele mozliwosci

odprowadzania wody posciekowej.
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BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA $CIEKOW VH Z ODPROWADZENIEM OCZYSZCZONEGO
$CIEKU DO STUDNI CHLONNEJ W NASYPIE (WYSOKI POZIOM WOD GRUNTOWYCH)

2wir plukany

'
"

BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA $CIEKOW VH Z ODPROWADZANIEM OCZYSZCZONEGO
$CIEKU DO SKRZYNEK ROZSACZAJACYCH

Eko House Technologie Ekologiczne
ul. Jana Nowaka 6 lok. 3
62-330 Nekla

grunt rodzimy
geowtéknina

2wir ptukany
pospétka piaskowo

2wirowa

BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA $CIEKOW VH + ZBIORNIK DO GROMADZENIA WODY
POSCIEKOWEJ (NP. DO NAWADNIANIA ROSLIN OZDOBNYCH)
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~ —geowloknina

BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA $CIEKOW VH Z ODPROWADZENIEM OCZYSZCZONEGO
SCIEKU DO SKRZYNEK ROZSACZAJACYCH W NASYPIE (WYSOKI POZIOM WOD GRUNTOWYCH)




