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TECHNOLOGIE EKOLOGICZNE




oczyszczania sciekdw z domdw jednorodzinnych, wielorodz-

0\(\ \e:‘ innych, firm, szkdt, pensjonatéw, hoteli, ktére nie sq podtqgczone

\6 \> Biologiczne oczyszczalnie $ciekéw VH stuzg do

do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. To innowacyjne rozwigzanie stano-

Q‘O \> wi idealng alternatywe dla szamba i pozwala zapomnied o koniecznosci
Q 6 systematycznego wywozenia Sciekdw oraz zwigzanych z tym duzymi wydatko-
\e\ mi. Efektywnos¢ dziatania oczyszczalni VH35 LIGHT i wysoki stopien oczyszczania

\\ Sciekdw (98%) stwarza mozliwosé rozsqczania oczyszczonych Sciekdw w gruncie (za

pomocq studni chtonnych, skrzynek rozsqczajgcych lub drenazy) albo odprowadzania ich

do rowdéw melioracyjnych lub ciekéw wodnych znajdujgcych sie w poblizu nieruchomosci.

Oczyszczalnia $ciekdw VH3S LIGHT jest zgodna z normag PN-EN 12566-3 i posiada znak CE, daje to

mozliwo$¢ pozyskania dofinansowania. Inwestujgc w naszq technologie przyczyniasz si¢ do ochrony
srodowiska naturalnego oraz do zachowania czystych poktaddw gruntowych wéd pitnych.

CO WYROZNIA BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIE, VH35 LIGHT?
WYSOKA SKUTECZNOSC

Oczyszczalnia posiada dwie strefy z napowietrzaniem i jest
wyposazona w system recyrkulacji osadu czynnego, co
zapewnia bardzo wysoki parametr oczyszczania Sciekdw.

BRAK PRZYKRYCH ZAPACHOW

Scieki, ktére trofiajg do oczyszczalni sq natychmiast napowi-
etrzane za posrednictwem unikalnej technologii VH. W efekcie
ze zbiornika nie wydostajq sie zadne nieprzyjemne zapachy,
a oczyszczone Scieki sq bezbarwne i bezwonne.

NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI

Mate zuzycie prqdu i potrzeba usuwania nadmiernego osadu
czynnego $rednio raz na 9 miesiecy sprawiajg, ze korzystanie
z oczyszczalni VH jest wygodne i ekonomiczne.

BEZ DAWKOWANIA BAKTERII

Technologia rownomiernego napowietrzania $ciekéw
zapobiega ich gniciu i powstawaniu odoréw, wszystko
to bez uzyciao dodatkowych biopreparatéw.

CERTYFIKOWANA JAKOSC

Zgodnosé¢ z polskg normqg PN EN 12566-3 (znak bezpieczerist-
wa CE) oraz wiele wyrdzniery i certyfikatéw. Producent posiada
dodatkowo ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.

15 LAT GWARANCUJI

Gwarancja na zbiornik i wszystkie zamontowane w nim pod-
zespoty. Oczyszczalnia wykonana jest z PP (polipropylen)

co zapewnia duzq trwatosé¢ i odpornosé zbiornika

na substancje zawarte w Sciekach (elementy sktadowe
oczyszczalni wykonane sq z trwatych i niekorodujgcych
materiatéw).

LATWY | SZYBKI MONTAZ

Niewielka waga zbiornika pozwala na montoz bez uzycia 4
ciezkiego sprzetu budowlanego. Nie ma koniecznos$ci monto- .
wania osadnika wstepnego przed oczyszczalnigq. Montaz
mozliwy jest we wtasnym zaokresie bez utraty gwarancji.
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Scieki doptywajgce do oczyszczalni trafiajg do wstepnej komory denitryfikacji /'q
- znajdujqcy sie tu kosz pretowy zatrzymuje wieksze zanieczyszczenia, ktore sq

poddawane wstepnej obrdbce. Dodatkowo Scieki sq natychmiast napowietrzane
pecherzykami powietrza za posrednictwem unikalnej technologii VH. Niezwykle istotny jest

fakt, ze w oczyszczalni VH LIGHT nie zachodzi proces fermentacji beztlenowej, ktéry charak-
teryzuje inne przydomowe oczyszczalnie $ciekdéw. Dzieki temu oczyszczalnia VH LIGHT nie wydziela
brzydkich zapachow.

(" ETAP2 )

Scieki przeptywajq do gtéwnej komory utleniania, gdzie znajduje sie uktad napowietrzania - dyfu-
zor, ktéry intensywnie napowietrza $cieki, co wptywa bardzo pozytywnie na rozwdj osadu czynne-
go. Dziatalno$¢ mikroorganizmdw powoduje usuwanie ze $ciekdw zanieczyszczen organicznych

i azotandéw. Technologia réwnomiernego napowietrzania sciekéw zapobiega ich gniciu i powsta-
waniu odordéw - wszystko to bez uzycia biopreparatow.
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Z komory utleniania $cieki przeptywajq do komory separacyjnej. W separatorze nastepuje odd-
zielenie osadu czynnego od oczyszczonych Sciekéw. Osad czynny sedymentuje, czyli opada na
dno w dolnej czesci komory separatora, a oczyszczone Scieki wyptywajg w gérnej czesci przez
odptyw z oczyszczalni.

Oczyszczalnia jest wyposazona w system przepompowywania osadu czynnego
(recyrkulacji), ktory sktada sie z pompy powietrza (tzw. mamut). Jest on zasilany
powietrzem z kompresora i przepompowuje osad czynny pomiedzy komorami w oczyszczalni.

Zeby zwiekszyé¢ skuteczno$é procesu oczyszczania przestrzen separatora
jest dodatkowo wyposazona w dwukierunkowe hydropneumatyczne urzqdzenie
do oczyszczania powierzchni separatora (system doczyszczajqcy).

Wewnaqtrz zbiornika nie znajdujqg sie zadne urzqgdzenia bedgce pod napigciem.
Wszystkie funkcje zwiqzane z napowietrzaniem i przepompowywaniem $ciekdw oraz osadu
czynnego odbywajq sie za posrednictwem powietrza z kompresora co bezposrednio wptywa
na bezawaryjnosé i minimalny stopierh obstugi oczyszczalni.
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Parametry techniczne

Srednica
catkowita

Wysokosé
catkowita

Wysokosé
doptywu

Wysokosé
odptywu

Srednica
rur

Waga
urzqdzenia

Moc
kompresora

1$rednica wewnetrzna oczyszczalni 2,70 m.
2Gtebokoséé posadowienia/wysokosé oczyszczalni mozna zmienié
dodajqc nadbudowe o odpowiedniej wysokosci.
Nadbudowy dostgepne sq w wysokosciach co 10 cm.
3W standardzie wlot o $rednicy 160 mm. Istnieje mozliwo$¢ zmiany
na wlot o Srednicy 200 mm.

Liczba Dobowa ilos$é¢ Dobowy tadunek

. g A : 2 Parametry oczyszczania $ciekéw
uzytkownikow Sciekow zanieczyszczen

Zawiesina
ogdélna

* jeden obywatel statystyczny = 135l wody/dobe

W sktad zestawu wchodzi: warto wiedzied

vV

Szczelny zbiornik z plastiku (PP) System recyrkulacji

z trzema komoromi " (2 pompy mamutowe) Technologlo oczyszczania:

niskoobcigzony osad czynny
Plastikowa pokrywa . Rozdzielacz powietrza

Dmuchawa napowietrzajqca Oczyszczalnia zgodna

japonskiej firmy SECOH PTEEES PO

z polskg normq
PN EN 12566-3.
Oczyszczalnia kompletna

Jednostka sterujgca Bioaktywator do
pracq dmuchawy * uruchomienia oczyszczalni

2 dyfuzory napowietrzajgce . Dokumentacja techniczna

i przygotowana do montazu.




Sprawne dziatanie przydomowej oczyszczalni $ciekdw mozliwe jest

dzieki akcesoriom, ktdre sq tatwe w montazu i pozwalajg na prawidtowe

produkty wysokiej jokosci, takie jok zbiorniki, przepompownie, studnie chtonne,

nadbudowy czy skrzynki na kompresor.

<
e
zarzqdzanie gospodarkq wodno-éciekowq. W naszej ofercie znajdqg Paristwo SO
&

NADBUDOWY

Nadbudowa pozwala na podwyzszenie oczyszczalni, zbiornika albo

studni chtonnej, czyli regulacje gtebokosci ich posadowienia. Przy

wyborze odpowiedniej nadbudowy nalezy pomietaé, ze na

otebokosé posadowienia wptyw majq trzy czynniki:

» Gtebokos$é posadowienia rury kanalizacyjnej/spustowej przy
wyjséciu z budynku.

» Odlegtosc oczyszczalni, zbiornika lub studni chtonnej od budynku
(na kazdym metrze spadek powinien wynosi¢ 2 cm).

* Nachylenie terenu.

Nadbudowy dostepne sq co 10 cm.

SKRZYNKI NA KOMPRESOR

Oczyszczalnie wyposazone sq w urzqdzenio, zasilane sprezonym
powietrzem, ktére wytwarzane jest przez kompresor. Aby kompresor
mogt funkcjonowaé poprownie, nalezy zapewni¢ mu odpowiednie
warunki. Nie moze on pracowa¢ w miejscach, gdzie mogtby byé
narazony na bezposrednie dziatanie warunkdédw atmosferycznych.
Jednq z mozliwosci zapewnienia odpowiednich warunkéw do pracy
kompresora jest usytuowanie urzqdzenia w pobliskim budynku np.
gospodarczym, garazu, piwnicy itp. (0oddalonym od oczyszczalni na
maksymalnie S metréw). W przypadku broku takiej mozliwosci
doskonatym rozwigzaniem bedzie skrzynka na kompresor, ktéra
pozwoli na efektywnqg prace kompresora.

Skrzynki dostepne sq w dwdch wersjach:

* okrggta (wysokos$¢ 30 cm, Srednica 40 cm)

* prostokqgtna (dtugos$é 30 cm, szerokos$¢ 40 cm, wysokosc 30 cm)

POKRYWY DO OCZYSZCZALNI

W naszym asortymencie posiodamy dwa rodzaje pokryw do

oczyszczalni:

e biata z polipropylenu - przeznaczona do wszystkich modeli
oczyszczalni

e zielona z polietylenu - przeznaczona do modeli VHéL, VHEP,
VHS8L, VH8P*

* w standardzie biota pokrywa
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STUDNIE CHLONNE EH ABSORB

Studnie chtonne stosuje sie do rozsqczania w gruncie wéd opad-
owych i Sciekdw oczyszczonych z oczyszczalni biologicznych.
Rozwigzanie to nie wymaga zasilania energiq i potrzebuje
wytqgcznie odpowiedniej wielkosci pola rozsqczajgcego. Studnie
chtonne EH ABSORB charakteryzujg sie wysokq trwatosciq,

na ktorq udzielamy 20-letniq gwarancje.

Srednica Wysokosé
Srednica wejécia wejscia
(metry) rewizyjnego rewizyjnego
(metry) (metry)

Wysokosé
catkowita
(metry)

Pojemnosci
(litry)

SERWIS OCZYSZCZALNI

Wszyscy nasi klienci mogq liczyé na wsparcie. Nasz serwis dba o uzytkownikdéw biooczyszczalni VH.
Technicy chetnie odpowiadajg na pytania o w razie potrzeby, pracujq réwniez w terenie. Niewazne
czy oczyszczalnie uzytkujesz 10 lat, czy moze dopiero chcesz jg uruchomié i podczas czytania instrukcji
nasunie Ci sie jokie$ pytanie. Do tematu uzytkowania oczyszczalni biologicznej technicy podchodzq
z duzq pasjq, ciggle poszerzajgc swojq wiedze poprzez zbierane dodwiadczenie i szkolenia.Nasi serwisan-

ci stuzg pomocq zdalng réwniez przy pierwszym uruchomieniu - catkowicie bezptatniel

Pakiet serwisowy Zawartos¢ pakietu

4 Sprawdzenie poprawnosci montazu oczyszczalni

) o 4 Kontrola sprawnosci urzqdzen w oczyszczalni

Pierwsze uruchomienie ) L
4 Badanie wydajnoéci kompresora

4 Optymalizacja ustawier zawordw oczyszczalni

4 Pomiary (tlenu rozpuszczonego w wodzie, pH, iloéci osadu czynnego)
4 Sprawdzenie poprawnoéci montazu oczyszczalni
Pakiet podstawowy 4 Kontrola sprawnosci urzqdzen w oczyszczalni
4 Badanie wydajnoéci kompresora
4 Optymalizacja ustawiert zawordw oczyszczalni

4 Pomiary (tlenu rozpuszczonego w wodzie, pH, ilosci osadu czynnego)
4 Sprawdzenie poprownos$ci montazu oczyszczalni
4 Kontrola sprawnosci urzqdzen w oczyszczalni
4 Badanie wydajnoéci kompresora

Pakiet rozszerzony o G 2 .

4 Optymalizacja ustawien zawordw oczyszczalni

4 Odpompowanie catej zawartosci oczyszczalni
4 Doktadne oczyszczenie/umycie wnetrza oczyszczalni

4 Ponowne uruchomienie oczyszczalni (nie ptacimy za wdz asenizacyjny)

Zaméw wizyte serwisanta: 609 406 147
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BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA NA KAZDY GRUNT

Dzieki bardzo wysokiemu parametrowi oczyszczania
(98% redukcji zanieczyszczer) istnieje wiele mozliwosci

odprowadzania wody posciekowe;.
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