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Parametry techniczne
Srednica D '
| catkowita (e} Hek
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Wysokosc A 310¢
catkowita {m) :
Wysokosc C 160
dophywu {rm) X
Wysokosé B 145
A odphywu (r}
Srednica 160/200
rur £
Waga
urzgdzenia kg 1o
Moc
v kompresora W 120
TSrednica WENRTICIIENG GCzysaczain| 180 m
{ } igbakosd posadowioninbaysakordd oonysaomin morna amienic
dodaigc nedbudoes o o0 DOowed nie| wWySokosc
Madbudoesy doslepor s wwastkesciich oo Ihem
| D I Ty standandzie wiot o Srednesy B0 i, stnise modliwoss 2mniany

mawiod o Srodndog 200 mam

Wiasciwosci uzytkowe

Liczba Dobowa ilosé Dobowy fadunek AL
uzytkownikéw Sciekéw zanieczyszczen ‘Parametry oczyszczania sciekow
BLM* 3 CHZT Zawiesina
m kel BZTS £ eyl
512 162 o2 98% 92% D%

* jeden obywatel statystyczny = 1351 wodyldobe

W skiad zestawu wchodzi:

Szczelny zbiornik 2 plastiku (PP} @ Jednostka sterujgca ‘
Y Ztrzema komarami © praca dmuchawy 8. Przewod powietrzny
5. 2dyvfuzory napowietrzajgce . Bioaktywator do
el g aystemn recyrkulacji = urud‘sah*riénra-_oczysimlrii

v i ) ) [ pompy mamutowe)
muchawa l'lapDWle‘era_jata T N 5
3 japorskiej firmy SECOH 7. Rozdzielacz powietrza 10 Rokummentac)s technizos

Technologia oczyszczania: niskoobcigzony osad czynny
‘ '))) Oczyszczalnia zgodna z polskg normg PN EN 12566-3.

Oczyszczalnia kompletna | gotowa do montazu.




