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Eko House
w liczbach

2010

rok zatozenia firmy

W 2010 roku rozpoczelismy wdrazanie
w Polsce technologii oczyszczania sciekow
opartej o bezzapachowe dziatanie.

7 000

zamontowanych oczyszczalni

w catej Polsce oraz poza jej granicami, m.in.:
Norwegia, Szwecja, Hiszpania, Estonia,
Irlandia, Francja, Litwa, Wegry, Rumunia,
Czechy, Oman, Zjednoczone Emiraty
Arabskie,

99%

zadowolonych Klientow

O naszej solidnosci swiadczy wiele
pozytywnych ocen i komentarzy.

50000

km w ciggu roku

przejechali nasi serwisanci, docierajac DO m W Zg Od Zi e

do kazdego uzytkownika oczyszczalni VH

potrzebujacego pomocy. Odlegtosc

nie stanowi dla nas trudnosci. Nasi Z n atu ra
technicy odbyli wiele wizyt serwisowych

i szkolen dla nowych instalatorow

na terenie catej Polski.

ZAPRASZAMY DO SWIATA
TECHNOLOGII EKOLOGICZNYCH...

Misja naszej firmy jest ochrona srodowiska naturalnego i zachowanie czystych zasobdw waod
gruntowych. Od 2010 roku promujemy i wdrazamy w zycie idee ekologicznej | ekonomicznej
utylizacji sciekow. Kazdy rok przynosi nam nowe doswiadczenia i pomysty na rozwdj
efektywne] technologii oczyszczania Sciekow. Doktadamy wszelkich staran, aby obstuga
naszych Klientéw byla na najwyzszym poziomie, a zakupione produkty spetniaty
ich oczekiwania.

Zapraszamy do zapoznania sie z naszg ofertg bioclogicznych oczyszczalni sciekow.



Biologiczna oczyszczalnia sciekdw VH LIGHT to produkt unikalny na rynku, ktéry wyrdznia sie sposrod innych
urzadzen do  utylizacji sciekéw. Dlaczego? To  innowacyjne  rozwigzanie stanowi idealna

alternatywe dla szamba i pozwala zapomniec¢ o comiesiecznym wywozie nieczystosci ptynnych. Wysoka

efektywnosé biologicznej oczyszczalni sciekdw VH LIGHT (98% redukcji zanieczyszczen w sciekach) daje

mozliwosc¢ rozsaczania oczyszczonych sciekdw w gruncie (za
pomoca studni chionnych, skrzynek rozsaczajacych lub
drenazy) albo odprowadzania ich do rowow melioracyjnych
lub ciekdw wodnych znajdujacych sie w  poblizu
nieruchomosci. Oczyszczalnia sciekow VH LIGHT jest zgodna
z norma PN-EN 12566-3 | posiada znak CE, daje to mozliwosé
pozyskania dotacji. Inwestujac w nasza technologie przy-
czyniasz sie do ochrony Srodowiska naturalnego oraz
do zachowania czystych wod gruntowych.

Co wyroznia biologiczng oczyszczalnie VH LIGHT?

Wysoka
skutecznosé

Oczyszczalnia posiada
dwie strefy z napowietrzaniem
i jest wyposazona w system
recyrkulacji osadu czynnego,
zapewnia to bardzo wysoki poziom
redukcji zanieczyszczen
w sciekach - 98%.

Mozliwos¢ pozyskania
dofinansowania

Oczyszczalnia sciekow
VH LIGHT jest zgodna
z norma PN-EN 12566-3
i posiada znak CE.
Daje to mozliwose
pozyskania dotac]i,
np. z urzedu gminy.

Brak przykrych
zapachow

Scieki, ktore trafiaja
do oczyszczalni sa natychmiast
napowietrzane za posrednictwem
unikalnej technologii VH.

W efekcie ze zbiornika nie
wydostajg sie zadne nieprzyjemne
zapachy, a oczyszczone scieki sa
bezbarwne | bezwonne.

Certyfikowana
jakos¢

Zgodnosé z polska norma
PN EN 12566-3 (znak
bezpieczenstwa CE) oraz wiele
wyroznien i certyfikatow.

O wysokie] jakosci dostarczanych
przez nas oczyszczalni i ustug
Swiadcza réwniez dwie prestizowe
nagrody, Laur Klienta Odkrycie
Roku 2022 oraz Godto
Najwyzsze] jakosci Ql.

Niskie koszty
eksploatacji

Mate zuzycie pradu
i koniecznos¢ usuwania
nadmiernego osadu czynnego
Srednio raz na 9 miesiecy
sprawiaja, ze korzystanie
z oczyszczalni VH LICHT
jest wygodne i ekonomiczne.

tatwy i szybki
montaz

Niewielka waga zbiornika pozwala
na montaz bez uzycia ciezkiego
sprzetu budowlanega.
Montaz mozliwy jest we wiasnym
zakresie bez utraty gwarancji.



SPOSOB DZIALANIA

Etap 1

Scieki doptywajace do oczyszczalni trafiaja do wstepnej komory denitryfik-
acji - znajdujacy sie tu kosz pretowy zatrzymuje wieksze zanieczyszcze-
nia, ktére sa poddawane wstepnej obrébce. Dodatkowo $cieki sa natych-
miast napowietrzane pecherzykami powietrza za posrednictwem
unikalne] technologii VH. Niezwykle istotny jest fakt, ze w oczyszczalni
VH LICHT nie zachodzi proces fermentacji beztlenowej,
ktory charakteryzuje inne oczyszczalnie sciekdw. Dzieki temu oczyszczalnia

VH LIGHT nie wydziela brzydkich zapachdéw.

Etap 2

Scieki przeptywaja do gtéwnej komory utleniania, gdzie znajduje sie
uktad napowietrzania - dyfuzor, ktory intensywnie napowietrza
scieki, co wptywa bardzo pozytywnie na rozwdéj osadu czynnego.
Dziatalnos¢ mikroorganizmoéw powoduje usuwanie ze sciekow
zanieczyszczen organicznych i azotanow. Technologia rownomiernego
napowietrzania s$ciekdw zapobiega ich gniciu i powstawaniu

odoréw - wszystko to bez uzycia biopreparatow.

Etap 3

Z komory utleniania scieki przeptywaja do komory separacyjnej.
. W  separatorze nastepuje  oddzielenie osadu czynnego

od oczyszczonych sciekéw. Osad czynny sedymentuje, czyli opada

na dno w dolne] czesci komory separatora, a oczyszczone scieki

wWyptywajg w gornej czesci przez odptyw z oczyszczalni.

Oczyszczalnia jest wyposazona w system przepompowywania osadu
czynnego (recyrkulacji), ktory sklada sie z pompy powietrza
(tzw. mamut). Jest on zasilany powietrzem z kompresora i przepom-
powuje osad czynny pomiedzy komorami w oczyszczalni. Zeby
zwiekszy¢ skutecznosé procesu oczyszczania przestrzen separatora

jest dodatkowo wyposazona w dwukierunkowe hydropneu-

matyczne urzadzenie do oczyszczania powierzchni

separatora (system doczyszczajacy).

Wewnatrz zbiornika nie znajdujg sie urzadzenia elektromechaniczne.
Wszystkie funkcje zwigzane z napowietrzaniem i przepompowywaniem sciekow

oraz osadu czynnego odbywaj3 sie za posrednictwem powietrza
z kompresora co bezposrednio wptywa na bezawaryjnosc¢
i minimalny stopien obstugi oczyszczalni.



OCZYSZCZALNIA VHI10 LIGHT
‘*‘*‘ 5-12 056B Parametry techniczne

Srednica D i
' I catkowita (m) 1.80
A
Wysokos¢ A 2102
catkowita (m)
Wysokosé @ 1,60
doptywu (m)
Wysokosé B 145
A odptywu {m)
Srednica B
T mm 160/200
Waga
urzadzenia kg 1o
Moc
kompresora e it
_ Y
1 Srednica wewnetrzna oczyszczalni 1,70 m.
< > ?Glebokosc¢ posadowienia/wysokose oczyszczalni mozna zmienic
dodajac nadbudowe o odpowiednie] wysokoscl.
Nadbudowy dostepne sg w wysokosciach co 10 cm.
I D | *W standardzie wlot o srednicy 160 mm. Istnigje mozliwosc zmiany
na wlot o srednicy 200 mm.
Wiasciwosci uzytkowe
Liczba Dobowa ilos¢ Dobowy tadunek S
TR Eciakin zanieczyszczen Parametry oczyszczania sciekow
RN m-/d ka/d BZTS CHZT Zawiesina
ki ogélna
5-12 1,62 0,72 98% 92% 949%
* jeden obywatel statystyczny = 135| wody/dobe
W sktad zestawu wchodzi:
Szczelny zbiornik z plastiku (PP) Jednostka sterujaca > : i
2 z trzema komorami £ praca dmuchawy 8  Przewod powietrzny
5. 2 dyfuzory napowietrzajace ;
2. Plastikowa pokrywa 8 Blaaﬁtng-:tor_do_ sl
- System recyrkulacji uruchomienia oCzyszczaini
= . —— " (2 pompy mamutowe)
muchawa napowietrzajaca : e ;
3 IeRERkET FitriSE et 7. Rozdzielacz powietrza 10. Dokumentacia techniczna

Technologia oczyszczania: niskoobcigzony osad czynny
‘ ”)) Oczyszczalnia zgodna z polskg normag PN EN 12566-3.

Oczyszczalnia kompletna i gotowa do montazu.




AKCESORIA

Sprawne dziatanie oczyszczalni sciekow mozliwe jest dzieki akcesoriom, ktore sa tatwe w montazu | pozwalaja

na prawidtowe zarzadzanie gospodarka wodno-$ciekowa. W naszej ofercie znajda Panstwo produkty wysokiej

jakosci, takie jak zbiorniki, przepompownie, studnie chtonne, nadbudowy czy skrzynki

na kompresor.

Nadbudowy

Nadbudowa pozwala na zwiekszenie wysokosci oczyszczalni,

zbiornika albo studni  chionnej, czyli regulacje gltebokosci

ich montazu. Przy wyborze odpowiedniej nadbudowy nalezy

pamietac, ze na gtebokosc posadowienia wpltyw maja trzy czynniki:

& Glebokoéé posadowienia rury kanalizacyjnej/spustowej przy wyjsciu
z budynku.

& Odlegtosé oczyszczalni, zbiornika lub studni chtonnej od budynku
(na kazdym metrze spadek powinien wynosi¢ 2 cm).

& Nachylenie terenu.

Nadbudowy dostepne sa w wysokosciach co 10 cm.

Skrzynki na kompresor

Oczyszczalnia wyposazona jest w urzadzenia (dyfuzory i pompy mamu-
towe), zasilane sprezonym powietrzem, kidre wytwarzane jest przez
kompresor. Aby kompresor mogt funkcjonowac poprawnie, nalezy
zapewni¢ mu odpowiednie warunki pracy. Nie moze on pracowac w
miejscach, gdzie magtby by¢ narazony na bezposrednie dziatanie
warunkoéw atmosferycznych. Jedna z mozliwosci zapewnienia odpow-
© iednich warunkow do pracy kampresora jest usytuowanie urzadzenia
w pobliskim budynku np. gospodarczym, garazu, piwnicy itp.
(oddalonym od oczyszczalni na maksymalnie 5 metrow). \W przypadku

braku takiej mozliwosci doskonatym rozwiazaniem bedzie skrzynka na

kompresor, ktéra pozwoli na efektywna prace kompresora.
Skrzynki dostepne sa w dwaéch wersjach:

& okragta (wysokosé 30 cm, $rednica 40 cm)

& prostokatna (dtugosc 30 cm, szerokosc 40 cm, wysokos¢ 30 cm)

< Pokrywy do oczyszczalni

W  naszym asortymencie posiadamy dwa rodzaje pokryw

do oczyszczalni:

& biata z polipropylenu z mozliwoscia zamkniecia na klucz
(1x zamek) - przeznaczona do wszystkich modeli oczyszczalni.

& zielona z polietylenu - z mozliwoscia zamkniecia na klucz

(2 x zamek) przeznaczona do modeli VH6L, VHGP, VH8L, VH8P*

*w standardzie biata pokrywa; pokrywa zielona za dodatkowa optata




STUDNIE CHLONNE EKOABSORB

Studnie chionne stosuje sie do rozsaczania w gruncie wod opadowych
i Sciekow oczyszczonych z oczyszczalni biologicznych. Rozwigzanie to
nie maga zasilania energig i potrzebuje wylacznie odpowiedniej
wielkosci pola rozsaczajacego. Studnie chicnne EKOABSORRB charak-
teryzuja sie wysoka trwatoscia, na ktora udzielamy 20-letnig gwarancje.

Pojemnosé
(litry)

550

750

1300

Wysokosc
catkowita
(metry)
1,25
1,80

1,80

Srednica
(metry)

0,90
0,80

130

Srednica
wejscia
rewizyjnego
(metry)

0,60
0,60

0,60

ZBIORNIKI EKOSTORE

Zbiorniki plastikowe EKOSTORE mega petni¢ zarowno funkcje naziem-
nych jak i podziemnych pojemnikéw magazynujgcych. Zbiorniki
wykonane sa z polipropylenu, dzieki czemu sa wyjatkowo trwate
i odporne na czynniki wywotujgce korozje. Wszystkie zbiorniki

w naszej ofercie posiadaja 20-letniag gwarancje.

Pojemnosc
(litry)

2000

3000

*  Laczna érednica zbiornika zawiera wzmaocnienia boczne (szerokosc jednej deski wzmacniajacej: 10cm). Zbiornik
posiada trzy wzmocnienia pionowe oraz dwa wzmocnienia wokol rewizji. Grubosé materiatu (polipropylenu) S5mm.

" Laczna Srednica zbiornika zawiera wzmochienia boczne (szerokosé jednej deski wzmacniajacej: 10cm). Zbiornik
posiada cztery wzmocnienia pionowe oraz dwa wzmocnienia wokal rewizji. Grubosé materiatu (polipropylenu) Smm.

Wysokoscé
catkowita
(metry)

190

1

1,80

Srednica
(metry)

1,47*

({0

Srednica
wejscia
rewizyjnego
(metry)

0,60

0,60

Wysokos¢
wejscia
rewizyjnego
(metry)

025
030

0,30

Wysokosé
wejscia
rewizyjnego
(metry)

0,30

0,30

POZOSTALE MODELE VH LIGHT

W naszej ofercie znajduja sie rowniez oczyszczalnie w wersji Light
adresowane do wiekszej liczby uzytkownikow. W ponizszej tabeli

przedstawiamy oczyszczalnie przeznaczone az do 20 osé6b.

Model

VH8L

VHIOL
VHI2L
VHISL

VHI8L

Liczba
uzytkownikow

4-10
512
6-15
7-18

920

Srednica
catkowita
(metry)

1,40
1,80
1,90
2,00

2,30

Wysokosé
catkowita
(metry)

2,10
2,10
2,10
2,10

2,10

Dobowa
ilos¢ sciekow
(m*/d)
1,35
1,62
2,03
243

270

Petna oferta oczyszczalni: www.ekohouse-oczyszczalnie.pl




Element
zabudowy
(zagospodarowania
terenu)

Granica poses]i
lub droga

Dom

Studnia
(ujecie wody pitnej)

Rurociagi
(gaz, woda)

Przewody
elektryczne

Drzewa
| krzewy

Biologicznej
oczyszczalni
sciekéw

2 metry

Brak norm

15 metrow

1,5 metra

0,8 metra

Brak norm

biologiczna

oczyszczalnia
sciekow
(bioreaktor)

system
rozsaczajacy wode
posciekowg
(np.studnia
“~chtonna)

Odlegtosé od:

Systemu
rozsgczajgcego

2 metry

Brak norm

30 metrow

15 metra

0,8 metra

3 metry




