OCZYSZCZAI:NIA VHI18 LIGHT
d& 9-20 0sOB

Parametry techniczne
Srednlga D 230"
_ catkowita (m)
Wysokgsc A 2102
catkowita (m)
Wysokosé C 1,85
doptywu (m)
Wysokos¢ B 160
A odptywu (m)
Srednica ;
rur mm 160/200
Waga
urzadzenia kg 310
Moc
_ kompresora W 140
~ ' Srednica wewnetrzna oczyszczalni 2,20 m.
2Gtebokos¢ posadowienia/wysokos¢ oczyszczalni mozna zmienic
dodajac nadbudowe o odpowiedniej wysokosci.
D Nadbudowy dostepne sa w wysokosciach co 10 cm.
3W standardzie wlot o $rednicy 160 mm. Istnieje mozliwo$¢ zmiany
na wlot o $rednicy 200 mm.
Wiasciwosci uzytkowe
. Llcsz . Dopo'wa'llosc DOb(?W_V +adune/k Parametry oczyszczania $ciekow
uzytkownikéw Sciekow zanieczyszczen
RLM* m?®/d ka/d BZTS CHZT,, Zawi:esina
ogodlna
9-20 2,70 120 98% 92% 94%
* jeden obywatel statystyczny = 135 wody/dobe
W sktad zestawu wchodzi:
7. Szczelny zbiornik z plastiku (PP) 4 Jednostka sterujaca 8 Przewdd powietrzny
z trzema komorami praca dmuchawy
5 Plastikowa pokrywa 5. 2dyfuzory napowietrzajace g  Bioaktywator do
zamykana na klucz ¢ System recyrkuladji uruchomienia oczyszczalni
i i ’ (2 pompy mamutowe)
3 Dmuchawa napowietrzajaca 10. Dok e
" japonskiej firmy SECOH 7. Rozdzielacz powietrza - DokumentaciaitcCifie s

Technologia oczyszczania: niskoobcigzony osad czynny
Oczyszczalnia zgodna z polskqg normq EN 12566-3.

Oczyszczalnia kompletna i gotowa do montazu.




