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W 2010 roku zainicjowalismy w Polsce
wprowadzenie innowacyjnej technologii
oczyszczania sciekow, ktora wyrdznia sie
swoim bezzapachowym dziataniem.
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Masza solidnosc jest potwierdzona
przez liczne pozytywne oceny | komentarze.
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do kazdego uzytkownika oczyszczalni VH .
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dla nas przeszkody. Przeprowadzilismy liczne Za C Z n a S I W O u
wizyty serwisowe oraz organizowalismy
szkolenia dla nowych instalatorow

na terenie cate] Polski.

ZAPRASZAMY DO SWIATA
TECHNOLOGII EKOLOGICZNYCH...

Od 2010 roku pomagamy zachowac czystos¢ wod gruntowych, oferujac innowacyjne systemy
oczyszczania Sciekéw. Kazdego dnia rozwijamy technologie, by byta jeszcze bardzigj
ekologiczna i ekonomiczna dla uzytkownikow.

Zachgcamy do zapoznania sie z nasza ofertg przydomowych biologicznych oczyszczalni
sciekow, ktore sa swiadectwem naszego zaangazowania w promowanie zrownowazonego
rozwaoju.



Przydomowa bioclogiczna oczyszczalnia sciekow VH6 PREMIUM to produkt wyrdzniajacy sie na rynku

jako zaawansowane rozwiazanie w obszarze utylizacji sciekow. Jest to alternatywa dla tradycyjnych szamb,

eliminujaca koniecznos¢ comiesiecznego wywozu nieczystosci ptynnych, co moze generowac roczne koszty

rzedu 5000 zt Model VH6 PREMIUM charakteryzuje sie
wysoka efektywnoscia, redukujagc zanieczyszczenia
w Sciekach o 97%, co pozwala na ich bezpieczne rozsaczanie
napowierzchniowe lub w gruncie za pomocg studni
chitonnych, skrzynek rozsaczajgcych albo drenazy. Mozliwe jest
rowniez odprowadzenie przetworzonych Sciekéw do rowdw
melioracyjnych czy ciekéw wodnych w poblizu nieruchomosci.
Urzadzenie, zgodne z norma EN 12566-3 i posiadajace
znak CE, kwalifikuje sie do uzyskania dofinansowania.

Inwestycja w nasza technologie sprzyja ochronie srodowiska

naturalnego oraz zachowaniu czystosci wod gruntowych.

Dlaczego VH6 PREMIUM?

Wysoka
skutecznosc

Oczyszczalnia jest wyposazona
w trzy strefy napowietrzania oraz
w podwdjny system recyrkulacji
osadu czynnego, co umozliwia
osiagnigcie bardzo wysokiego
poziomu redukcji zanieczyszczen
w Sciekach, siegajgcego 97%.

Mozliwosé pozyskania
dofinansowania

Oczyszczalnia VHE PREMIUM
spetnia wymagania normy
EN 12566-3, posiada certyfikat CE
I kwalifikuje sie do pozyskania
dofinansowania,
np. z urzedu gminy.
Kwoty wsparcia roznig sig
w zaleznosci od regionu, ale moga
znaczaco obnizy¢ koszt instalagji.

Brak przykrych
zapachow

Scieki s natychmiast
napowietrzane, co eliminuje
nieprzyjemne zapachy.
Intensywne natlenianie
zapobiega fermentac]i
beztlenowej, bedsce] Zrodiem
odoréw. Po procesie scieki sg
bezbarwne | bezzapachowe.

Certyfikowana
jakosé
Nasze oczyszczalnie sg zgodne
z normg EN 12566-3 i posiadajg
znak CE. Zdobyly liczne
wyréznienia, w tym Zioty Laur
Konsumenta 2024, Laur
Konsumenta Grand Prix 2024,
Lider XX-lecia oraz Konsumencki
Lider Jakosci, potwierdzajace
ich wysoka jakosé.

Niskie koszty
eksploatacji

Niskie zuzycie energii oraz
potrzeba usuwania nadmiernego
osadu czynnego tylko raz
na 12 miesiecy czynig uzytkowanie
oczyszczalni VHE PREMIUM
zarowno wygodnym, jak
I ekonomicznym rozwigzaniem.

tatwy i szybki
montaz
Lekka konstrukcja zbiornika
umozliwia instalacje
bez specjalistycznego sprzetu
budowlanego. Montaz mozna
przeprowadzic samodzielnie,

nie ryzykujgc utraty gwarancji.



SPOSOB DZIALANIA

Scieki =) kierowane

ETAP | riaiemey e

Scieki dophwajace do oczyszczal-

ETAP | L ey s

WYPOS3ZONe]

W Zaawansowany system

! napowietrzania -  dyfuzor.

0 Czeki ternu rmechanizrmowd,

Scieki poddawane sa intensy-

Wrermu napowietrzaniu,

00 zZnaczgco sprayja  rozwojon osadu  czynnego.

Jest to kluczowy element procesu, galyz akbywny osad petni
istotna role wskutecznyrm oczyszezaniu Sciekaw.

gdzie specjalnie zaprojektowary

kosz pretowy cfekbywnie zatrzy-

muje wieksze zaniecayszczenia.

Zanieczys=zczenia poddawane

59 nastgpnie wstepne] obroboe
W dalsayrmn etapie procesy, Soieki 53 intensywnie napowie-
tzane za pomocy innowacyjnej technologii  VH.
kiora  wykomstuie  mikiopecherzyki  powietrza,
gy maksyrmalizowad efekbywnost oczyszczania.

Kluczowg zalets oczyszczalni VH PREMIUM jest brak procesu
fermentacji beztlenowej co jest czestym  zZawiskiern
w innyeh systernach praydomowych oczyszczalni Sciebdw
Eliminaga tego procesu zapewnia, 22 ocgyszczalnia
VH PREMIUM nie generuie nieprayiemnych zapachow,
co stanowl zZnaczacy przewage nad  konkurencyjrymi
rozwigzaniami.

komory denitryfilacji, gdzie ma migjsce
kluzowy etap procesu - przechwybywanie
czgsteczek wyplukanych  podczas  flotacji,
Ta technika pozwala na efektywne oddzielenie
phwajgoych zanieczyseczen, co jest istotrym
elementem wstepne] obrébki sciekdw:

03

| Scieki trafigjs berpogrednio do ghéwnej

Z ghbwnej komory

ETAP | natleniania, &cieki przeply-

wajg do komory
separacyjne, gdzie zacho-
dzi proces oddzielania
osadu czynnego
od oczyszczonych sciekow.
W ramach tego etapy,
separator pelni zasadniczg rolg, umczliviajge efektywng
separacje —osad czynny ze wzgledu na swoje wiaschwosc
grawitacyine, sedymentuje, czyii opada na dno komory.

systern napowietrzania ~ dyfuzor giowny.
organicznych oraz azotandw 7 przephwaja-

Dzighi termu  rozwigzaniu, dziselncse
mikroorganizmdw W tej  komorze  jest
Tymczasen  oczyszczone  icieki,  juz  wolne q@@e@bﬁmnamjwm@m
od zanieczyszczeri | nadmiaru osadu  camnego, nia odgnwa Kuczowy rog ponienaz nie tiko wsplera proces

Scieki s3 kierowane do ghéwnej komory
ETAP natleniania, gdzie zaimplermentowano drugi
intensyfikowana, co bezpodrednio przeklada
sie na skuteczne usuwanie zanieczyszczen
i : ] biclogicznego  ocryszczania, ale rowniez zapobiega gniciu  Sciekow

s skierowane do systernu odphwowego | opuszczajg . : S 5
oczyszczalnie. i eliminuje ryzyko powstawania nieprzyjemnych odoréw.

Wszystkie operacje zwigzane z napowietrzaniem, jak réwniez przepompowywanie Sciekéw i osadu czynnego, s3 realizowane przez wydajny kompresor. Wyjatkowa konstrukcja

systemu, ktéra eliminuje potrzebe stosowania skomplikowanych czesci elektronicznych wewnatrz oczyszczalni, gwarantuje jej niskg awaryjnosé. Ta cecha przektada sie bezposrednio
na zwiekszona niezawodnos¢ i redukcje kosztéw eksploatacji, co jest kluczowe dla uzytkownikéw dazacych do efektywnego i ekonomicznego zarzadzania Sciekami.




OCZYSZCZI;\LN IAVH6 PREMIUM
¥ 2-6 0sOB

Parametry techniczne
— —
A Srednica D 140"
catkowita (m) ;
Wysokosé A 2
catkowita (m) i
Wysokosc c
doplywu (m) o
A Wysokosc B 115
odphywu {m) :
Srednica .
e mm 10/160
Waga K
urzadzenia g 1o
Moc
kompresora i 60
-y
*Srednica wewnetrzna oczyszczalni 127 m.
- e 2Glebokos¢ posadowieniafwysokosé oczyszczalni mozna zmienié
dodzjac nadbudowe o odpowiednie] wysokosci.
I D Nadbudowy dostepne s3 w wysokosciach co 10 cm.
| *W standardzie wiot o Srednicy 110 mm. Istnieje mozliwose zmiany
na wlot o Srednicy 160 mm.
Wiasciwosci uzytkowe
Liczba Dobowa ilos¢ Dobowy tadunek : :
uzytkownikéw Sciekow zanieczyszczen Parametry oczysteranin ScHNc
RLM* 3/ CHZT Zawiesin;a
m* . ka/d BZT5 e og6ina
2-6 0,81 0,36 97% 92% 95%

* jeden obywatel statystyczny = 1351 wody/dobe

W skiad zestawu wchodzi:

1. Szczelny zbiornik z plastiku (PP) 4. 2dyfuzory napowietrzajace 7. Przewsd powietrzny
z szescioma komorami
2 Plastikowa pokrywa 5 Systemn recyrkulacji 8 Bioaktywator do
" zamykana na klucz " (3 pormpy mamutowe) " uruchomienia oczyszczalni
3. DGR DERONE I 6. Rozdzielacz powietrza 9. Dokumentacja techniczna

Japonskie] firmy SECOH

Technologia oczyszczania: niskoobcigzony osad czynny
Oczyszczalnia zgodna z polskqg normgq EN 12566-3.

Oczyszczalnia kompletna i gotowa do montazu.




AKCESORIA

Nadbudowy

Nadbudowa stanowi kluczowy element umozliwiajgcy zwiekszenie
wysokosci oczyszczalni, zbiornika lub studni chtonnej. Pozwala ona
dostosowac wysokosc urzadzenia do specyficznych warunkow tere-
nowych oraz wymagan projektowych. Przy wyborze odpowiedniej nad-
budowy istotne jest uwzglednienie trzech gtéwnych czynnikow maja-
cych wplyw na glebokosé montazu zbiornika:

é Glebokosé posadowienia rury kanalizacyjnej/spustowej przy wylocie
Z budynku.

6 Odlegtos¢ pomiedzy budynkiem a instalacja (oczyszczalnig,
zbiornikiem lub studnia chtonna), gdzie na kazdy metr odlegtosci
wymagany jest spadek 2 cm.

6 Charakterystyka nachylenia terenu.

Nadbudowy sg dostepne w wysokosciach co 10 cm.

Skrzynka na kompresor

Oczyszczalnia jest wyposazona w urzadzenia, takie jak dyfuzory
i pompy mamutowe, zasilane sprezonym powietrzem, generowanym
przez kompresor. Aby kompresor dziatat sprawnie, niezbedne jest
zapewnienie mu odpowiednich warunkow pracy, unikajac bezposred-
niego oddzialywania warunkow atmosferycznych. Jednym z rozwigzan
jest umieszczenie kompresora w pobliskim budynku, takim
jak budynek gospodarczy, garaz czy piwnica (oddalony
od oczyszczalni maksymalnie o 5 metréw). W przypadku braku

takiej mozliwosci, skrzynka na kompresor stanowi doskonate

rozwigzanie, umozliwiajgc efektywng prace urzgdzenia.
Skrzynka na kompresor wykonana jest z plastiku

i mawymiary 40 x 30 cm.

Pokrywy do oczyszczalni

4 biala z polipropylenu z mozliwoscia zamkniecia na klucz
(1 x zamek) - przeznaczona do wszystkich modeli oczyszczalni.
& zielona z polietylenu - z mozliwoscia zamkniecia na klucz
q
(2 x zamek) przeznaczona do modeli VH6L, VHGP, VH8L, VH8P*

* standardowo dostepna jest pokrywa biala, natomiast pokrywa zielona jest dostepna
za dodatkows optata.

Studnie chtonne EKOABSORB

Studnie chionne stosuje sie do rozsaczania w gruncie wod
opadowych | Sciekéw oczyszczonych z oczyszczalni biologicznych.
Rozwigzanie to nie wymaga zasilania energia i potrzebuje
wytacznie odpowiedniej wielkosci pola rozsaczajacego.
Studnie chionne EKOABSORB charakteryzujg sie wysoka trwatoscia,
na ktorg udzielamy 20-letnig gwarancje
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SKONTAKTUJ SIE Z NAMI | DOWIEDZ SIE WIECEJ

Element zabudowy
(zagospodarowania terenu)

Granica posesji
lub droga

Dom

Studnia
(ujecie wody pitnej)

Rurociagi
(gaz, woda)

Przewody
elektryczne

Drzewa
i krzewy

biolagiczna

oczyszczalnia
Sclekéw
[b.lgreaklor}

system
rozsaczajacy wode
posciekowq
(np.studnia
~chionna)

Odlegtosé od:

Biologicznej Systemu
oczyszczalni sSciekow rozsaczajgcego
2 metry 2 metry
Brak norm* Brak norm
15 metrow 30 metrow
15 metra 15 metra
0,8 metra 0,8 metra
Brak norm 3 metry

*Oczyszczalnie zainstalowane przy domach jednorodzinnych wymagaja odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej 0,6 m powyzej gornej krawedzi okien

idrzwi zewnetrznych. W przypadku braku odpowietrzenia, odlegtosc od okien i drzwi musi wynosic co najmniej 5 metrow.
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