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OSOB TECHNOLOGIE EKOLOGICZNE

Parametry techniczne

Srednica
catkowita

Wysokos¢
catkowita

Wysokosé
doptywu

Wysokosé
odptywu

Srednica
rur

Waga
urzgdzenia

Moc
kompresora

18rednica wewnetrzna oczyszczalni: 2,20 m.
2Gtebokoéé posadowienia/wysokos$é oczyszczalni mozna zmienié
dodajac nadbudowe o odpowiedniej wysokosci.
Nadbudowy dostepne sq w wysokosciach co 10 cm.
3W standardzie wlot o $rednicy 160 mm. Istnieje mozliwo$¢ zmiany
na wlot o $rednicy 200 mm.

Liczba Dobowa ilos¢ Dobowy tadunek

. =4 Ao a : 2 Parametry oczyszczania $ciekdw
uzytkownikow Sciekow zanieczyszczen

Zawiesina
ogdlna

* jeden obywatel statystyczny = 135l wody/dobe

W sktad zestawu wchodzi: ] .
warto wiedziec

\Y4

Szczelny zbiornik z plastiku (PP)

2 ; Rozdzielacz powietrza
z sze$cioma komorami

Technologia oczyszczania:

Plastikowa pokrywa . Przewdd powietrzny mskoobuqzony osad czynny

Dmuchawa napowietrzajgca Bioaktywator do

Oczyszczalnia zgodna
japorskiej firmy SECOH *uruchomienia oczyszczalni Y 9

z polskg normq
PN EN 12566-3.
Oczyszczalnia kompletna

2 dyfuzory napowietrzajgce . Dokumentacja techniczna

System recyrkulacji
(8 pompy mamutowe)
i przygotowana do montazu.

Eko House Technologie Ekologiczne = ul. Jana Nowaka 6 lok. 3 = 62-330 Nekla
tel. +48 603 310 919 +48 693 825 147 = e-mail: biuro@eko-house.info = www.ekohouse-oczyszczalnie.pl




