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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr 2017/02/01 S,‘
1. Jednoznacznie identyfikujacy kod rodzaju wyrobu:
VH15L -

2. Rodzaj, partia lub numer seryjny wyrobu lub jakikolwiek inny element identyfikujgcy wyrdb budowlany:
Etykieta wyrobu lub dokumentacja dotagczona do wyrobu budowlanego
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3. Przewidziany przez producenta sposdb lub sposoby uzytkowania wyrobu budowlanego w odniesieniu
do zharmonizowanych i majgcych zastosowanie specyfikacji technicznych:

Uzytkowanie zgodnie z EN 12566-3:2005+A2:2013 Mate oczyszczalnie sciekow do 50 OLM
4. Nazwa badz zastrzezona nazwa wyrobu lub znak towarowy i adres producenta:

VH TECH EU, s.r.o0., Pivovarska 492, 019 01 Ilava, Stowacja

5. Dane i adres do kontaktu osoby upowaznionej:

Nie podano

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: \
System 3
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7. Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej oraz jej numer identyfikacyjny:

TZUS Praha, s.p., okreslenie rodzaju wyrobu na podstawie badan typu wydano: Protokot oceny
wiasciwosci nr 1020-CPR-090037251

8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana
zostata europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy
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9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe wyrobu:

-
:3 > Wiasciwosci uzytkowe Parametry Zharmonizowana norma techniczna
- (® Nominalny dzienny przeptyw

)2 2,43 m3/d

Objetos¢ czyszczenia STN EN 12566-3:2005+A2:2013

Nominalne dzienne obcigzenie
organiczne 1,08 kg BZT5/d

Q.0 L2

!R % o _ BZT5: 98%
Wydajnosc Czyszczenia CHZTer: 92%
) (® (przy dziennym — 7
'1% > obcigzeniu organicznym) Zawiesina ogolna: 94% STN EN 12566-3:2005+A2:2013
> 1,08 kg BZT5/d N-NH4: 86%
] P: 32%
- Yy s . . 6.2.1: Spetnia . .
‘JR > | Nosnosc (instalacja budynku/oblicz.) Zasyp 0,0 m / WET 0,0 m STN EN 12566-3:2005+A2:2013
X é Wodoszczelnos¢ (proba wody) 6.4.2. Spetnia STN EN 12566-3:2005+A2:2013
)~

6.5.7. Spetnia/PP
EN 14150, EN 12311-2

Reakcja na ogien Klasa F STN EN 12566-3:2005+A2:2013
Dziatanie substancji niebezpiecznych NPD STN EN 12566-3:2005+A2:2013

Trwatos¢ (PP-H) STN EN 12566-3:2005+A2:2013
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10. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe identyfikowalnego wyrobu w punktach 1 i 2 s3 zgodne z
zdeklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi w punkcie 9. Deklaracja zgodnosci zostata wydana z
peing odpowiedzialnoscia producenta okreslonego w punkcie 4.

Ing. Henrich Horeny, PhD.
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